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BB-EB 6 rouge (piste cyclable)

Légende

BBSG3-EB 10 noir roulement

Dalles podo-tactiles

BB-EB 6 noir (trottoir)

Création BE avec fonte "type bouche avec regard"
Création BE avec avaloir type "grille en
caniveau" à découvert réglable

BBSG3-EB 10 rouge roulement (cycle en chaussée)

Projet "signalisation tricolore": nombre et type fourreaux
à définir avec le MOE

L 3 T Chambre L3T ou L2T (selon indications du plan) avec dispositif de fermeture

Projet "schéma d'aménagement numérique": 3 fourreaux Ø80 ext + 1 Ø110 rouge

Collecteur Ø315 PVC
Drain PVC ou PEHD Ø150

Emprise des fosses d'arbres en sous-sol

Cloison en GLCV recyclés

Espaces verts
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Passage APS vers PRO

Phase de l'étude : PRO

ESPACE PUBLIC & VOIRIE
UNITÉ TERRITORIALE DE TOURCOING - ARMENTIERES

VILLE DE MOUVAUX
Sentier des Prieux et rue de Verdun

Création d'une voie en zone 30

Divers N° du plan IndiceService émetteur Commune
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C. Delattre
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Remarque:
- les points altimétriques projet figurant en bleu au présent plan sont donnés à titre indicatif et doivent être contrôlés par
l'entreprise avant l'exécution des travaux.
- Sauf indication contraire, les vues des bordures sont de 14 cm en courant, de 5 cm en stationnement longitudinal et en
entrées charretières, et de 2 cm en passages piétons et en plateaux

C. Delattre C. DelattreDécalage projet/fermeture verdun privée au véhicule/aménagement cycle rue de Londres 15/03/2023

Fonte Ø850 sur Regard de Visite
800x600 pour surverse et curage bassin

C. Delattre C. DelattreModification couleur piste cyclable et trottoir 03/01/2023
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